
PlanungsübersichtGitterrinne7

Planer Planer

Anfrage Bestellung

Stahldraht
Regelstützweite 1,5 m 

galvanisch verzinkt nach DIN EN 50961 (Bestell-Nr. 13...)  
oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Bestell-Nr. 16...)

Einfach kopieren und ausfüllen. 

Gitterrinne

Anzahl Bezeichnung

Gitterrinne

Trennsteg

Universalverbinder

Hängestiel

Standardhalter
Montagebügel
Ausleger

Gewindestabbefestigung

Gewindestange
Ankerbolzen
Hakenschraube
Flachrundkopfschraube
Gitterrinnen-
befestigungsplatte

Bestell-Nummer

131S1-
161S1-
15S13-A
16S13-A
15S14-A
16S14-A
15S14-E
17S14-E
16A14-
16A16-
16U12-
16U2-200
15S17-A
16B2-
15B3-
16B3-
15B6-
15S16-A
16S16-A
15J4-
13J1-AB1-...*
16S14-B
16J6-1025

15S17-B

Anzahl Bezeichnung Bestell-Nummer

In diesen Feldern bitte jeweils Länge bzw. Breite eintragen.

13J1-AB1-...*

16A14-...

15S14-A

16B2--...

131S1-200/300

16U2-200

15S16-A

15S14-A

15S13-A

16S14-B

131S1-...

16J6-1025

16A16-...

13J1-AB1-...*

16S14-...

16J6-1025

15B6-...

16U12-...

16S14-B...

131S1-...

15S14-E

13J1-AB1-...*

15J4-...

15S17-A

15S17-A

131S1-...

15J4-...

15B3-...

13J1-AB1-...*

16J14-B

15B3-...

15S17-B

15B3-...

16S14-B

13J1-AB1-...*

15B3-...15S17-B

*  Weitere geeignete Verankerungsmittel siehe Kapitel
Tragkonstruktionen - Befestigungstechnik




