
PlanungsübersichtKabelleiter 60 mm hoch9

Planer Planer

Anfrage Bestellung

Regelstützweite 1,5 m 
Stahlblech (Seitenholme durchgelocht) 
Materialstärke 1,5 mm (...-L63) 
oder 2,0 mm (...-S63) 

bandverzinkt nach DIN EN 10346 (Bestell-Nr. 15...) 
oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Bestell-Nr. 16...)

Einfach kopieren und ausfüllen. 

Kabelleiter 60 mm hoch

Anzahl Bezeichnung

Kabelleiter

Bogen 90°

Anbau T-Stück

Kreuzung

Abgangsblech
Trennsteg

Stoßstellenverbinder

Winkelverbinder

Gelenkverbinder

H-Profil I80
Hängestiel

Ausleger

Montagezubehör
Ankerkloben
C-Schiene 41x41
Spannpratze
Ankerbolzen

Bestell-Nummer

151C1-      -L63
161C1-     -L63
151C1-     -S63
161C1-     -S63
151C2-     -A
161C2-     -A
151C15-
161C15-
151C20-
161C20-
16C8-     -B
150C13-A
160C13-A
151E11-A
161E11-A
151E11-B
161E11-B
151E11-C
161E11-C
16A1-
16A3-
16A9-
16B1-
16B2-
16B1-Z
16J3-B
16F5-...-A-Z
16A4-1-DA
13J1-AB-...*

In diesen Feldern bitte jeweils Länge bzw. Breite eintragen.

Anzahl Bezeichnung

Befestigungsschrauben

Klemmstück
Schutzkappe Sprosse
Trennsteg-
Befestigungsklemme

Bestell-Nummer

16J6-P
16J6-1025
16J12-A
16J6-A
15J8-S25
15C13-M
16C13-M

13J1-AB1-...*

151C2-...-A

151E11-A

151E11-A

16A9-...

13J1-AB1-...*

151C15-...

151E11-A

16J6-A

150C13-A

151C20-...

16J3-B

16A1-...

16B1-Z

16B1-...

16B1-...

16J6-P

151E11-A

16B2-...

16J6-1025

15C13-M

151C1-...-S63
151C1-...-L63

16J6-P

151E11-B

16C8-...-B

151E11-C

16J6-P

16B2-...

13J1-AB1-...*

16J6-A

16B1-...

16A4-1-DA

16F5-...-A-Z

16J12-A

16A3-...

13J1-AB1-...*

16A3-...

15J8-S25

16J6-P

Zusätzliche Unterstützung 
in Bogenmitte erforderlich.

*  Weitere geeignete Verankerungsmittel siehe Kapitel
Tragkonstruktionen - Befestigungstechnik




