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PIKTOGRAMME

K01 PA - Polyamid, halogenfrei

K02 PS - Polystyrol, schlagfest, halogenfrei

K03 PE - Polyethylen, halogenfrei

K04 PP - Polypropylen, halogenfrei

K05 PC - Polycarbonat, halogenfrei 

K06 SBR/NBR - Styrol-Butadien-Nitril-Kautschuk, halogenfrei 

K07 CR - Neoprene (Chloroprene-Kautschuk), halogenhaltig

K08 NBR - Nitril-Butadien-Kautschuk, halogenfrei 

K09 PVC-hart - Polyvinylchlorid, hart, halogenhaltig

K10 PVC-weich - Polyvinylchlorid, weich, halogenhaltig

K11 ABS - Acrylnitril-Butadien-Styrol, halogenfrei

K21 PUR - Polyurethane, halogenfrei 

K14 POM - Polyoxymethylen, halogenfrei 

K15 SBR - Styrol-Butadien-Kautschuk, halogenfrei 

K16 CR/NBR - Chloroprene/Nitril-Butadien Kautschuk, halogenhaltig

K17 CR/SBR - Chloroprene/Styrol-Butadien-Kautschuk, halogenhaltig

K18 TPE - Thermoplastische Elastomere, halogenfrei 

K19 FS 31 - Phenolharz, halogenfrei 

K20 SI - Silikonkautschuk, halogenfrei 

K22 PET - Polyethylenterephthalat, halogenfrei

K12 ASA - Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril, halogenfrei 

K23 UP-GF - glasfaserverstärkter Polyester, halogenfrei

K24 PBT - Polybuthylenterephthalat, halogenfrei

© 2022 Niedax GmbH & Co. KG, Linz/Rhein. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Kunststoff/Elastomer

E1 Werkstoff Nr.: 1.4016
E2 Werkstoff Nr.: 1.4310 E5 Werkstoff Nr.: 1.4571

E6 Werkstoff Nr.: 1.4529

E4 Werkstoff Nr.: 1.4401, 1.4404 E7 Werkstoff Nr.: 1.4547
E8 Werkstoff Nr.: 1.4430
E9 Werkstoff Nr.: 1.4362

E10 Werkstoff Nr.: 1.4307
E11 Werkstoff Nr.: 1.4034
E12 Werkstoff Nr.: 1.4462E3 Werkstoff Nr.: 1.4301, 1.4303

Edelstahl Rostfrei

F8 Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert 
Hochwertiges Beschichtungsverfahren. Die Korrosionsbeständigkeit im 
Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 (ASTM-B117-90) beträgt mind. 500 Std.

F9

F10

Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert 
Hochwertiges Beschichtungsverfahren. Die Korrosionsbeständigkeit im 
Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 (ASTM-B117-90) beträgt mind. 600 Std.

Stahl, galvanisch verzinkt/passiviert 
Zinkauflage von 5 Mikron Dicke, elektrolytisch aufgebracht und klar passiviert 
nach BS EN 12329 2000 FE/ZN5//A.

F6 Eigenfarbe 
Unbehandelt und nicht  
korrosionsgeschützt.

F7 Stahl, kunststoffummantelt 
EVA (Äthylenvinyalkohol Copolymer-Kunststoff, Levasint ®), 
brandgeprüft nach DIN 4102.

F1 Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert 
Zinkauflage von 8-12 Mikron Dicke, elektrolytisch aufgebracht und  
durch Chromatieren nachbehandelt. Die Korrosionsbeständigkeit im  
Salzsprühtest nach DIN 50021 (ASTM-B117-90) beträgt ca. 72 Std.

F2 Stahl, tauchfeuerverzinkt 
Zinkauflage von 50-70 Mikron Dicke,  
im Schmelztauchverfahren aufgebracht. 

F3 Stahl, rostfrei (Werkstoff Nr. 1.4401 [316]) 
Geeignet zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in feuchter 
und schwach korrosiver Umgebung. 

F5 Messing 
Zur ausschließlichen Verwendung in Innenräumen.

F4 Stahl, lackiert 
Dekorlack zum Einsatz in trockenen Innenräumen  
in korrosionsarmer Umgebung.

AL Aluminium, N = naturanodisiert, P = pressblank, C = elektrostatisch pulverbeschichtet in Standardfarben (s. Tabelle Color)
P Porzellan, halogenfrei MS Messing CU Kupfer

B Stahl, blank
V Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598 und DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, Verbindungselemente galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042

Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598 und DIN EN ISO 2081, blaupassiviert und elektrostatisch pulverbeschichtetVC

Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, Deckschicht versiegelt

G Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598 und DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, Verbindungselemente galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042

S Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

F Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Ersatz für DIN 50 976), Verbindungselemente: tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684

Stahl, schwarz brüniertSB

FG Stahl, Geomet ® verzinkt

Epoxid Polyesterharzbeschichtung, halogenfrei

COLOR Stahl, bandverzinkt und elektrostatisch pulverbeschichtet
C1
C

DV Stahl, drahtverzinkt nach DIN EN 10244

Stahl

In der EAN-Spalte ist der 6-stelligen Nummer  
jeweils folgende Konstante voranzustellen:  
40 (für Deutschland) 13339 (für Niedax).  
Beispiel: EAN für TK 60.85 = 40 13339 183708

Fragen Sie nach den 
VDE-/UL-Zertifizierungen

BIM-Daten 
auf Anfrage

VZL

Befestigungszubehör

Informationen

Neu im Sortiment

Montageanleitung

Montagehinweis

Schnelle Montage

Kantenhöhe in mm

Seildurchmesser in mm

Rohrdurchmesser in mm

Deckelöffnung u.Tiefe in mm

Auslaufmodell

Halogenfrei

Silikonfrei

Einsatztemperaturbereich

STANDARDFARBEN ALUMINIUMOBERFLÄCHE
C VW L WA N P
Modell-Nr. um 
Farbkennbuchstaben 
ergänzen

verkehrsweiß
RAL 9016

lichtgrau 
RAL 7035

weißaluminium  
RAL 9006

Aluminium  
naturanodisiert

Aluminium
pressblank

ab Lager lieferbar
Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage. Für eventuelle Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung.

Glühdrahtprüfung 
nach DIN EN 60695-2-10 / VDE 0471-2-10
nach DIN EN 60695-2-11 / VDE 0471-2-11
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GERÄTEKANAL-SYSTEM AUS STAHL

T-Stück 90°
doppelzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege jedoch mit
rückwärtiger Befestigungslochung

Durchgehende Kanalhöhe H = abgehende Kanalhöhe H

DKT 220-78T70 S 220 70 78/78
DKT 220-78T70 C 220 70 78/78

N

N

S
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

Deckel-
öffnung

mm mm mm

Kleinste
VPE

2 St.
2 St.

EAN

206773
206766

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

142,82
148,53

GK 56 GK 52

Der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitungen GSLH... und den
Stoßstellenverbinder GSVA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit
dem Kanalunterteil verbunden werden (bitte gesondert bestellen).

 

   

 

Wandabschlussblende

Verwendbar für: einzügig symmetrische Gerätekanalunterteile GKU... mit 78 mm Deckelöffnung

GWB 110T70 S 151 70
GWB 133T70 S 174 70
GWB 170T70 S 211 70
GWB 220T70 S 261 70
GWB 110T70 C 151 70
GWB 133T70 C 174 70
GWB 170T70 C 211 70
GWB 220T70 C 261 70

N
N
N
N

N
N
N
N

S
S
S
S
C
C
C
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

mm mm

Kleinste
VPE

10 St.
10 St.
10 St.
10 St.
10 St.
10 St.
10 St.
10 St.

EAN

206384
206452
206520
206582
206377
206445
206513
206575

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

7,78
8,25
9,01

10,03
8,09
8,58
9,37

10,43

GK 57

Der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den
Stoßstellenverbinder GSVA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit
dem Kanalunterteil verbunden werden (bitte gesondert bestellen).

 

   

 

   

Wandabschlussblende, links

Verwendbar für: doppelzügig asymmetrische Gerätekanalunterteile DKU... mit 38 mm und 78 mm
Deckelöffnung

DWBL 170T70 S 211 70
DWBL 170T70 C 211 70

N

N

S
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

mm mm

Kleinste
VPE

10 St.
10 St.

EAN

205134
205127

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

9,01
9,37

GK 57

Der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den
Stoßstellenverbinder GSVA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit
dem Kanalunterteil verbunden werden (bitte gesondert bestellen).

 

   

 

Wandabschlussblende, rechts

Verwendbar für: doppelzügig asymmetrische Gerätekanalunterteile DKU... mit 38 mm und 78 mm
Deckelöffnung

DWBR 170T70 S 211 70
DWBR 170T70 C 211 70

N

N

S
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

mm mm

Kleinste
VPE

10 St.
10 St.

EAN

205196
205189

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

9,01
9,37

GK 57

Der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den
Stoßstellenverbinder GSVA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit
dem Kanalunterteil verbunden werden (bitte gesondert bestellen).
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Wandabschlussblende

Verwendbar für: doppelzügig symmetrische Gerätekanalunterteile DKU... mit 78 mm Deckelöffnung

DWB 220T70 S 261 70
DWB 220T70 C 261 70

N

N

S
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

mm mm

Kleinste
VPE

10 St.
10 St.

EAN

205073
205066

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

11,53
11,99

GK 57

Der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den
Stoßstellenverbinder GSVA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit
dem Kanalunterteil verbunden werden (bitte gesondert bestellen).

 

   

 

Endabschlussdeckel
umschließend

Verwendbar für: Gerätekanalunterteile GKU... und DKU... mit 78 mm Deckelöffnung

GADU 110T70 S 112 70
GADU 133T70 S 135 70
GADU 170T70 S 172 70
GADU 220T70 S 222 70
GADU 110T70 C 112 70
GADU 133T70 C 135 70
GADU 170T70 C 172 70
GADU 220T70 C 222 70

N
N
N
N

N
N
N
N

S
S
S
S
C
C
C
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

mm mm

Kleinste
VPE

6 St.
6 St.
6 St.
6 St.
6 St.
6 St.
6 St.
6 St.

EAN

205257
205318
205370
205431
205240
205301
205363
205424

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

12,32
14,20
17,23
21,31
12,81
14,77
17,92
22,16

Der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einschieben.
 

   

 

Sägekern

Bei Verwendung einer Bandsäge empfehlen wir, das Gerätekanalunterteil im Bereich der
Spannvorrichtung formschlüssig mit einem Sägekern auszufüllen.
Verwendbar für: Gerätekanalunterteile GKU... und DKU... der Baureihe 78T70

 

GKSK 110T70 107
GKSK 133T70 130
GKSK 170T70 167
GKSK 220T70 217

N
N
N
N

K03
K03
K03
K03

Modell-Nr. Höhe
H

mm

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

EAN

205967
205981
206018
206032

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

44,17
53,79
66,62
87,53

GK 48 GK 49 GK 66

   

 



GERÄTEKANAL-SYSTEM AUS STAHL

SYSTEM Gerätekanalunterteil	 GKU...	 S. 24

Gerätekanalunterteil	 DKU 170...	 S. 24

Gerätekanalunterteil	 DKU 220...	 S. 25

Stoßstellenverbinder	 GSVA 90 S	 S. 25

Trennsteg	 TPS...	 S. 25

Trennsteg	 TPK 50	 S. 25

Außeneck 90°	 GKA...	 S. 26

Außeneck, verstellbar	 GKAV...	 S. 26

Außeneck 90°	 DKA 170...	 S. 26

Außeneck, verstellbar	 DKAV 170...	 S. 26

Außeneck 90°	 DKA 220...	 S. 27

Außeneck, verstellbar	 DKAV 220...	 S. 27

Inneneckeinsatz 90°	 GKIE...	 S. 27

Inneneck, verstellbar	 GKIV...	 S. 27

Inneneck, verstellbar	 DKIV 170...	 S. 28

Inneneck, verstellbar	 DKIV 220...	 S. 28

Vertikaleck 90°	 GKV...	 S. 28

Vertikaleck, verstellbar	 GKVV...	 S. 29

Vertikaleck 90°, Abgang oben	 DKVO 170...	 S. 29

Vertikaleck, verstellbar, Abgang oben	 DKVVO 170...	 S. 29

Vertikaleck 90°, Abgang unten DKVU 170...	 S. 30

Vertikaleck, verstellbar	 DKVVU 170...	 S. 30

Vertikaleck 90°	 DKV 220...	 S. 30

Vertikaleck, verstellbar	 DKVV 220...	 S. 31

T-Stück 90° GKT...	 S. 31

T-Stück 90° DKT 170...	 S. 31

T-Stück 90° DKT 220...	 S. 32

Wandabschlussblende	 GWB...	 S. 32

Wandabschlussblende, links	 DWBL 170...	 S. 32

Wandabschlussblende, rechts	 DWBR 170...	 S. 32

Wandabschlussblende	 DWB 220...	 S. 33

Endabschlussdeckel	 GADU...	 S. 33

Sägekern	 GKSK...	 S. 33

Außeneckblende	 GKE...	 S. 34

Deckel	 GDS...	 S. 34/35

Deckeleinsatz für Vertikaleck 90°	 GKVD...	 S. 35

Deckel, kanneliert	 GDSR 78...	 S. 35

Potentialausgleichsklemme	 GPK 63	 S. 35

Deckelheber	 DH 55 S. 35

Deckel	 GDK...	 S. 36

Kabelschutzring	 KSR 30 A	 S. 36

Kabelhalteklammer	 GKF... / GKFM 78-4	 S. 36/37

Lackstift	 GKLS 9016	 S. 37

Potentialausgleichsleitung	 GSLH... S. 37

Verteilerdose	 GDV 70/45	 S. 37

Adapterschiene	 TS 35T60	 S. 37

Geräteträger	 GDTR 15	 S. 38

Geräteeinbaudose	 GDHR 50	 S. 38

Geräteeinbaudose, doppelt	 GDHR 50-2	 S. 38

Zugentlastung	 GDZ 7-13	 S. 38

Industrie-Geräteeinbaudose	 GDI 60/70	 S. 39

Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert	 GES... S. 39/40

Geräteeinbausystem, Leerdose	 GESL...	 S. 41

Systemübersicht der Baureihe  

ZUBEHÖR

GK 20

GERÄTEKANAL-SYSTEM AUS STAHL



GKU 110-78T90S C GKU 133-78T90
Nutzbarer Querschnitt
ohne Geräteeinbaudose: ca.	 8652	 mm2

Nutzbarer Querschnitt
ohne Geräteeinbaudose: ca.	 10722	mm2

GKU 170-78T90 GKU 220-78T90
Nutzbarer Querschnitt
ohne Geräteeinbaudose: ca.	 14052	 mm2

Nutzbarer Querschnitt
ohne Geräteeinbaudose: ca. 18552 mm2

DKU 170-78T90 DKU 220-78T90
Nutzbarer Querschnitt 
ohne Geräteeinbaudose gesamt:	 ca. 13260 mm2

oberer Leitungszug ohne Geräteeinbaudose: ca. 8292 mm2

unterer Leitungszug: ca. 4968	mm2

Nutzbarer Querschnitt
ohne Geräteeinbaudose gesamt:	 ca. 17136 mm2

oberer / unterer Leitungszug  
ohne Geräteeinbaudose: ca. 8484 / 8652 mm2

S C

S C

S CS C

S C

GK 21



GERÄTEKANAL-SYSTEM AUS STAHL
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GERÄTEKANAL-SYSTEM AUS STAHL
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GK 24

GERÄTEKANAL-SYSTEM AUS STAHL

Gerätekanalunterteil
einzügig symmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung

Kanäle ohne Systemlochung zum gleichen Meterpreis.
Fixlängen und Lieferzeiten auf Anfrage.

GKU 110-78T90 S 110 90 78 3 GKF 78
GKU 133-78T90 S 133 90 78 3 GKF 78
GKU 170-78T90 S 170 90 78 3 GKF 78
GKU 220-78T90 S 220 90 78 3 GKF 78
GKU 110-78T90 C 110 90 78 3 GKF 78
GKU 133-78T90 C 133 90 78 3 GKF 78
GKU 170-78T90 C 170 90 78 3 GKF 78
GKU 220-78T90 C 220 90 78 3 GKF 78

N
N
N
N

N
N
N
N

S
S
S
S
C
C
C
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

Deckel-
öffnung

Zubehör inkl.
je 2 m

Lieferlänge

mm mm mm

Kleinste
VPE

3 x 2 m
3 x 2 m
3 x 2 m
2 x 2 m
3 x 2 m
3 x 2 m
3 x 2 m
2 x 2 m

EAN

206117
206193
206261
206339
206094
206186
206254
206322

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

245,75
275,58
327,80
396,09
255,53
286,56
340,86
411,89

GK 50 GK 66

Der Potentialausgleich erfolgt über den Stoßstellenverbinder GSVA... (bitte 2 Stück je
Stoßstelle gesondert bestellen).
Die Artikel GKU 133..., GKU 170... und GKU 220... sind für eine Montage an der Wand mit einer
zusätzlichen Lochung (7x33 mm) versehen.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schlaufenöffnungen nach oben zeigen.
Um einen festen Sitz des Deckels zu erzielen, müssen die Kabelhalteklammern GKF... im Abstand
von 0,6 m - 0,7 m im Kanalunterteil eingesetzt werden.

 

   

 

Gerätekanalunterteil
doppelzügig asymmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung

Kanäle ohne Systemlochung zum gleichen Meterpreis.
Fixlängen und Lieferzeiten auf Anfrage.

DKU 170-78T90 S 170 90 78/38 3 GKF 38, 3 GKF 78
DKU 170-78T90 C 170 90 78/38 3 GKF 38, 3 GKF 78

N

N

S
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

Deckel-
öffnung

Zubehör inkl.
je 2 m

Lieferlänge

mm mm mm

Kleinste
VPE

3 x 2 m
3 x 2 m

EAN

204946
204922

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

346,07
359,84

GK 50 GK 66

Der Potentialausgleich erfolgt über den Stoßstellenverbinder GSVA... (bitte 2 Stück je
Stoßstelle gesondert bestellen).
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schlaufenöffnungen nach oben zeigen.
Um einen festen Sitz des Deckels zu erzielen, müssen die Kabelhalteklammern GKF... im Abstand
von 0,6 m - 0,7 m im Kanalunterteil eingesetzt werden.

 

   

 



GK 25

Gerätekanalunterteil
doppelzügig symmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung

Kanäle ohne Systemlochung zum gleichen Meterpreis.
Fixlängen und Lieferzeiten auf Anfrage.

DKU 220-78T90 S 220 90 78/78 6 GKF 78
DKU 220-78T90 C 220 90 78/78 6 GKF 78

N

N

S
C

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

Deckel-
öffnung

Zubehör inkl.
je 2 m

Lieferlänge

mm mm mm

Kleinste
VPE

2 x 2 m
2 x 2 m

EAN

205042
205035

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

386,45
401,80

GK 50 GK 66

Der Potentialausgleich erfolgt über den Stoßstellenverbinder GSVA... (bitte 2 Stück je
Stoßstelle gesondert bestellen).
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schlaufenöffnungen nach oben zeigen.
Um einen festen Sitz des Deckels zu erzielen, müssen die Kabelhalteklammern GKF... im Abstand
von 0,6 m - 0,7 m im Kanalunterteil eingesetzt werden.

 

   

 

Stoßstellenverbinder
mit 6,3 mm Flachsteckern

Bedarf: 2 Stück je Stoßstelle

verbindet die Kanalunterteile elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang
universell verwendbar als Trennprofilhalter zur Aufnahme eines Trennprofils

GSVA 90 S 89N S

Modell-Nr. Tiefe
T

mm

Kleinste
VPE

20 St.

EAN

206360

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

4

GK 56 GK 59

   

 

   

Trennsteg

zur Trennung von Leitungen und Kabeln mit unterschiedlichen Funktionen und/oder Spannungen

Verwendbar für: Gerätekanalunterteile GKU... und DKU... mit Bodenlaschen sowie für
Stoßstellenverbinder GSVA...

TPS 30 11 30
TPS 50 11 50
TPS 60 S 11 60
TPS 70 11 70
TPS 80 S 11 80

S
S
S
S
S

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

mm mm

Kleinste
VPE

10 x 2 m
10 x 2 m
10 x 2 m
10 x 2 m
10 x 2 m

EAN

459223
459247
203734
459261
203741

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

36,51
48,26
54,13
60,01
65,88

GK 59

Der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einklipsen.
 

   

 

Trennsteg

zur Trennung von Leitungen und Kabeln mit unterschiedlichen Funktionen und/oder Spannungen

Verwendbar für: Gerätekanalunterteile GKU... und DKU... mit Bodenlaschen sowie für
Stoßstellenverbinder GSVA...

TPK 50
 

11 52 7030K09

Modell-Nr. Höhe
H

Tiefe
T

RAL-
Farbe

mm mm

Kleinste
VPE

2 m

EAN

459285

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

15,07

GK 48 GK 49
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