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1 Anlass und Auftrag

Mit Mail vom 24.02.2025 wurde die IBB GmbH durch die Niedax GmbH & Co. KG,
D-Linz/Rhein, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Kabelanlagen
mit integrietem Funktionserhalt gemdR DIN 4102-12:1998-11 bei Verwendung von
~,Normtragekonstruktionen“*  fir vertikale Steigetrassen in Verbindung mit wirksamen
Unterstitzungsmaflnahmen (WUM) im Sinne von 8.3 der DIN 4102-12 zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da die Kabelanlagen mit integriertem
Funktionserhalt nicht in allen Konstruktionsdetails durch brandschutztechnische Nachweise (z.B.
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse) im Hinblick auf wirksame Unterstiitzungsmafnahmen
abgedeckt ist.

2 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Als Grundlagen fiir die gutachterliche Stellungnahme der wirksamen Unterstitzungsmafinahmen von
vertikalen Steigetrassen werden

[1]1 diverse Prifzeugnisse Uber die Prifung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt der
MPA Braunschweig in Verbindung mit den dazugehorigen Ergdnzungsschreiben, ausgestellt
auf unterschiedliche Hersteller,

[2] die gutachterliche Stellungnahme GA-2024-122-Nau fiir Steigetrassen der IBB GmbH,
ausgestellt auf die Niedax GmbH & Co. KG, Linz/Rhein, hinsichtlich der Beurteilung der
Kabeltragekonstruktion als .,Normtragekonstruktion® far Steigetrassen nach
DIN 4102-12: 1998-11,

[3] der Européischen Technische Bewertung ETA-11/0458 vom 18.06.2021 des DIBt, Berlin,
bezliglich des Bauproduktes ,AESTUVER"® Brandschutzplatte, ausgestellt auf die James Hardie
Europe GmbH, Disseldorf,

[4] die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2329 vom 06.03.2024 des DIBt, Berlin,
beziglich feuerwiderstandsfahiger Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder
Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall ,Flammotect COMBI 90%, ausgestellt auf die FLAMRO
Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen,

[5] der Europédischen Technische Bewertung ETA-14/0418 vom 16.12.2021 des DIBt, Berlin,
beziiglich Ablationsbeschichtung zur Verwendung in Abschottungen ,FLAMMOTECT-A",
ausgestellt auf die FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen,

[6] die DIN 4102-4: 2016-05,
[7]1 die DIN 4102-12: 1998-11,

[8] die Konstruktionszeichnungen gemafR den Anlagen 1 bis 3 zu dieser gutachterlichen
Stellungnahme.

herangezogen.
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Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichen Stellungnahme beziiglich des Brandverhaltens von Normtragekonstruktionen in
die Beurteilung mit ein. Die Uber 35-jdhrige Berufserfahrung wurde u. A. im Rahmen leitender
Tatigkeiten bei anerkannten Priifstellen gewonnen.

3 Beschreibung der Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt
3.1  Beschreibung der Kabeltragekonstruktionen - WUM

Im Folgenden werden nur die brand- und funktionserhaltstechnischen Details beschrieben.

Im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme sollen die nachstehend beschriebenen Varianten
einer wirksamen Unterstiitzungsmaf3nahme (WUM) der Funktionserhaltskabel bei einer Befestigung
auf vertikalen Steigetrassen (STL... bzw. STM...), auf Profilschienen (2970... bzw. 2986...) mit
Bugelschellen (B... bzw. BU...) oder mit Einzelschellenverlegung (SAS...) funktionserhalts- und
brandschutztechnisch beurteilt werden.

Die Befestigungen der Kabel (z.B. Einzelschellen ,SAS...“ oder Biigelschellen ,B..."“ bzw. ,BU...“ auf
Steigetrassen ,STL...“ bzw. ,STM...“ oder Profilschienen ,2970" bzw. ,2986"“) werden laut Angaben des
Auftraggebers mit einer maximal 250 mm tiefen, mindestens 200 mm hohen und maximal 800 mm
breiten Abkofferung geschitzt. Die Abmessungen beziehen sich dabei auf die AuRenabmessungen.

Die Abkofferung besteht durchgéngig fur die Funktionserhaltsklassen der Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt E 30, E 60 bzw. E 90 aus 2 x 25 mm dicken ,AESTUVER"-
Brandschutzplatten (siche Anlage 1) und den im Bereich der Kabelein- bzw. Kabelaustritte
angeordneten Mineralwolleplattenschotts mit zuséatzlicher Mineralwolleverfiillung (nichtbrennbar,
Schmelzpunkt > 1000 °C, Stopf- bzw. Rohdichte > 100 kg/m3). Die Ausfiihrung der
Mineralwolleplattenschotts erfolgt in Anlehnung an die zur Anwendung kommende vg. allgemeine
Bauartgenehmigung fiir Kabelabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 [4]. Die
Mineralwolleplatten werden dabei einseitig auflen entsprechend den Angaben in der allgemeinen
Bauartgenehmigung mit einem Dammschichtbildner oder einer Ablationsbeschichtung gemafl der ETA
[5] beschichtet. Die Kabel werden im Durchfiihrungsbereich ebenfalls mit der Beschichtung versehen.
Die Dicke und Rohdichte der Mineralwolieplatte entspricht ebenfalls der allgemeinen allgemeinen
Bauartgenehmigung [4] mit jeweils 50 mm.

Die Befestigung der Abkofferung in der Massivwand soll iber die Befestigung mit jeweils 2
Gewindestangen M10 erfolgen, die an der Steigetrasse bzw. Proﬂlsch}ene oder”durch
Innengewindediibel M10 bzw. AuBengewindedibel M10 in Verbindung mlt/ Ver‘Smdungsmuffen



Seite 5 von 7 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2025/022 —Nau

vom 24.02.2025 I E B( )

Ingenieurbiico fir Brandschutz vos Bauarten

-VBSM 10 gehalten und verankert werden (siehe Anlagen 1 — 3 zu dieser gutachterlichen
Stellungnahme).

Weitere konstruktive Details sind den Anlagen 1 — 3 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme zu
entnehmen, so dass auf eine weitere Beschreibung verzichtet werden kann.

3.2 Kabeltragekonstruktionen (,,Normtragekonstruktion* fiir Steigetrassen)

Die Kabel werden auf Profilschienen mit Bligelschellen, auf Steigetrassen oder mit Einzelschellen
entsprechend einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis bzw. entsprechend einer

gutachterlichen Stellungnahme fiir Steigetrassen verlegt.

Auf eine weitere Beschreibung der Kabeltragekonstruktionen wird verzichtet und auf die
entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse bzw. gutachterlichen Stellungnahmen
fur Steigetrassen verwiesen, da die Kabelanlagen gemaR den Randbedingungen und
Konstruktionsgrundsétzen der entsprechenden Nachweise ausgefihrt werden.

3.3 Kabelbauarten

Laut Aussage des Antragstellers sollen Kabelbauarten mit integriertem Funktionserhalt fir jeweilig
geforderte Funktionserhaltsklasse bei Verlegearten fir Steigetrassen auf der Grundlage allgemeiner
bauaufsichtlicher Prifzeugnisse ausgefiihrt werden, so dass sich hieraus keine Abweichungen
ergeben.

4 Brandschutz- und funktionserhaltstechnische Beurteilung

Auf der Grundlage vorliegender Prifergebnisse bestehen trotz der in Abschnitt 3 beschriebenen
Abweichungen der Tragekonstruktionen gegeniiber den vg. gutachterlichen Stellungnahmen bezlglich
Normtragekonstruktionen —  vertikale  Steigetrassen in  Verbindung mit  wirksamen
Unterstiitzungsmafnahmen (WUM) im Sinne von Abschnitt 8.3 der DIN 4102-12
funktionserhaltstechnisch und brandschutztechnisch keine Bedenken.

Auf der Grundlage vorliegender Priifergebnisse sowie weiterer Priiferfahrungen an Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt der Niedax GmbH & Co. KG, Linz/Rhein, kann bei Brandbeanspruchung
nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt bei einer
Verlegung auf vertikalen Steigetrassen in Verbindung mit wirksamen Unterstiitzungsmafinahmen
(WUM) im Sinne von Abschnitt 8.3 der DIN 4102-12 gemaf Abschnitt 3 in die

Funktionserhaltsklasse ,E 30%, ,E 60“ bzw. ,E 90" nach DIN 4102-12: 199&};34#’

P
=
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eingestuft werden, wenn

fir die montierten Kabelbauarten eine Funktionserhaltsklasse ,E 30% ,E 60 bzw. ,E 90“ (in
Abhéngigkeit der verwendeten Kabel) nach DIN 4102-12: 1998-11 fur die Verlegeart
~Steigetrassen®, ,Profilschienen mit Blgelschelle* bzw. ,Einzelschellenverlegung® vorliegt,

fur die Kabeltragekonstruktionen ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis bzw. eine
gutachterliche Stellungnahme fiir Steigetrassen (,Normtragekonstruktion®) vorliegt und

ansonsten die Randbedingungen und Konstruktionsgrundsatze der entsprechenden
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse von Kabelanlagen mit integriertem
Funktionserhalt in Verbindung mit den gutachterlichen Stellungnahmen fiir Steigetrassen
(,Normtragekonstruktion“) eingehalten werden.

Die in Abschnitt 3 beschriebenen und auf den Anlagen 1 bis 3 dargestellten Kabelanlagen mit

integriertem Funktionserhalt bei einer Verlegung auf vertikalen Steigetrassen in Verbindung mit

wirksamen Unterstlitzungsmafnahmen (WUM) im Sinne von Abschnitt 8.3 der DIN 4102-12 stellen

keine wesentliche Abweichung gegeniiber klassifizierten Konstruktionen dar, wenn die vg.

Randbedingungen eingehalten werden.

Diese gutachterliche Stellungnahme kann zusammen mit dem entsprechenden allgemeinen

bauaufsichtlichen Priifzeugnis fir Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Verbindung mit den

gutachterlichen Stellungnahmen fir Steigetrassen (,Normtragekonstruktion“) im bauaufsichtlichen

Verfahren verwendet werden.

5 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit dem entsprechenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis im bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage des
Ubereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die Abweichungen von dem vg.
Nachweis brandschutztechnisch als ,nicht wesentlich“ bewertet werden. Die Ausstellung eines
Ubereinstimmungsnachweises fiir die Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es sich bei der
erstellten Konstruktion um eine ,nicht wesentliche® Abweichung gegeniber den
Konstruktionsgrundsatzen und Randbedingungen gemal® dem vg. brandschutztechnischen
Nachweis handelt) obliegt dem Hersteller der Konstruktion.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in funktionserhaltstechnischer und
brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt
glltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung=bzw., -den
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Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben — z.B.
Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liiftungstechnik o.a..

e Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen
Stellungnahme.

¢ Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und
aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Kabelanlage
mit integriertem Funktionserhalt aufweisen.

e  Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH mdglich.

e Die ordnungsgeméfe Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfiihrenden
Unternehmen.

o Die Gililtigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 23.02.2030 und kann auf Antrag
und in Abhangigkeit vom Stand der Technik verlangert werden.

Dieses Dokument ersetzt keine Konformitdts- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der
Bauordnung, (national/europadisch).

Sachvergtandiger fir Brandschuiz
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